參ト ラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の「困ったときには」 （46 ページ）を参照してください。 



そろつていますか 




♦ かんたんスタートガイド（本紙） 

♦ 基本操作ガイド 
♦ ポケットガイド 
♦ 保証書 

♦ ご相談窓口のご案内 

♦ Mac OS X をお使いのお客様へ 

V . J 


※ USB ケーブルはキヤノン製またはコンピュータメーカー純正のものを別途ご用意ください。 


置き場所を決めるときは 




^ます、つなご 




USB ケープル 



AC アダプタ 



電源コード 


電源を切つてね！ 



A 






つぎに、とりつけよう 


プリンタの 
鼋源を入れる 


V と火を合わせてね 


しっかりと押す 



プリントヘッドをとりつけよミ 


取り外したら 

捨てる 


触らないで 


ここ以外には触らないで！ 


つまんで上げる 


インクタンクをとりつけよう 





プリンタが準備動作を始めます。 
約2 分かかります。 





『リンタドライバのインス I ル 


QA7-2505-V01 


XXXXXXX 


©CANON INC.2003 
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本紙は、 Mac OS 8.6-9. X をご使用の場合に表示される画面を例にして説明しています。 Mac OS X をお使いの方は、別紙の 『Mac OS X をお使いのお客様へ』を参! 


ださい C 



■ J ンタドライバをインス I >_ルしよ 


プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼 
ばれるソフトウェアをコンピュータの八ードディスクにコピーする 
(インストールする）ことが必要です。 

•ウィルス検出プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合は、 
オフにするか[システム]フォルダからはずしてください。 

•次のときは、 USB ケーブルの抜き差しをしないでください。 

Macintosh やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります0 
• コンピュータの電源を入れて、 Mac OS が起動する途中 
-プリンタドライバのインストール中 
• 印刷中 

•USB ケーブルの抜き差しは、5秒以上の間隔をあけてください。 

•USB ケーブルを使って、1台のコンピュータに複数のプリンタを接続す 
る場合は、1台ずつ接続してください。また、接続するごとにプリンタ 
ドライバをインストールしてください。 


コンピュータの電源を入れて 、 Mac OS を起動する 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD - ROM ド 
ライブに入れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 

起動しない場合はデスクトップ上にある®をダブルクリツ 
クします。 






■ CAN 0 N BJ 




3 i 自目、 3.1 MB 空き 






Wi 


□ 


IQ Mac OS S .6-9> 


! ■国 


2 項目、 3.1 MB 空き 




ァドライバ アプリケーシヨン 


hh 


|[2 )l CAN 0 N BJ 1 




2項目、 1.1MB 空き 


、參 


Q 


お詨みくだ'さい 




ン株式会社およびキヤノン販売株式会社(以下キヤノンといいます〇〉は、お客様に対し、 

にご提供するソフトゥエア製品の日本国内のみにおける珅拽占的使用榷を下記条項に基づきお客様に許誌し、 
お客様はこのソフトウエアをお使いになることによ y 、 本契約の拘束を受けることに合意したものと見なされ 


] において「プリンタ』とは CANON パプルジェットプリンタをいいま To 
本契約において「許誌ソフトウェア j 又は 「 Software 』 とはお客さまが•ご使用になろうとしているンフト 
ア製品のうち、 “ BJ プリンタドライパ”に収錄されている全てのソフトウエアをいいます。 


イセンス I 午誌者が保有します〇本契約は、お客様がご•強入のキヤノン製プリンタ1台のみに許誌ソフト 
アを使用すること、およびパックアップの目的に限リ棵械読みとり可能な形式での推製を1部だけ取るこ 
とを許可するものとします。お客様は許誌ソフトウェア上に付されたキヤノンおよびキヤノンへのライセンス 
許誌者の荖作梅表示およびその他すベての財産上の記栽と同一の表示を裙製した許諾ソフトウ I アに付さなけ 
ればなリません。お客様は I 午 若ソフトウェアに関する本契約に基づくすべての権利を、関速資料およびパック 


読んでね 


〔簡易インスト—ル 


“インストール”をクリックすると、以下のソフトウエアのインストールを p > a 始し 
ます。インストールが•完了したら、コンピュータを再起勅してください。 

♦ PIXUS 50 t QuickDraw 用プリンタドライパ 

♦ PIXUS 501プリンタユーティリティ 

♦ PIXUS 50 i プロファイル 


a 目はディスク "Macintash^J" ( こインスト - ルされます， 


|[ ィ ' ノスト—ル 




下の画面が表示されたら[続ける]をクリックする 


0 


他のアプリケ—ションが•実行している塌合、インス 
卜'-ルは行えません。“続ける”をクリックする 
と、現在実行しているすべてのアプリケーションを 
自動)的に終了します。“キャンセル’’をクリックす 
ると元の状態に戻りま T 。 



キヤンセル 


〕c 


続ける 


1 


書類を保存するときは、 
ここをクリックします。 
インス I ルは中断さ 
れます。 


下の画面が表示されたら[再起動]をクリックする 


圍 


インストールが'完了しました。ソフトウェアを実行するには、 
コンピュータを再起射)する必要が•あ y ます。“再起動)”をク 
リックしてコンピュータを再起動)するか、このまま适加インス 
トールを実行する埸合は、“続ける”をクリックしてくださ 


フトウェアを実行するには、 

あります。“再起動)”をク | _ 

I するか、このまま适加インス^^^^ 

る’’をクリククしてくださ 

I 続ける | j 再起觔 it 


コンピュータが再起動されます。 


[アツプルメニュー]か5 [セレクタ]を選ぶ 


アイル編集表示特別ヘルプ 


ンビュータについて 
Apple システム • プロフィール 
© AppleCD 才“ディオプレ'-ヤ 
> Sherlock 
<^> SimpleSound 

Ci インターネツトアクセス 
□ キ-配列 
グラフ計茸機 
2 i コントロールバネル 
@ジグソーパズル 
^ fe スクラッププック 


_ ートバッド 

¢11ょく使ぅ項目 
rf リモ -トアクセス状況 
i 計宜機 

^最近 f 吏ったアプリヶ'■シ三 
^最近使ったサ-バ 
61最近使った者類 
3自動!処理 



[50 i ] アイコンをクリックする 


藥 © 

AppleShare Color SV 1500 

S 翁 

Color SV 2500 Color SV Pro 

0 ■ 

LaserWriter 300 LaserWriter 8 

^ . 

し PIXUS 50i PIXUS 501( ザ - パ） 


■ 


圓酎'".:ぶ 


« •使用 
〇不使用 


表示されてい 
ない場合は、 
接続/電源を 
確認してね！ 


10クリックしてセレクタを閉じる 


^3^ 


ms 




本プリンタをネットワークプリンタとして使用する場合は、『プリンタ 
活用ガイド』 （CD-ROM) の「ネットワークでプリンタを使用する」を 
参照してください。 


Mac 、 Macintosh は、米国アップルコンビユータ社の商標です 0 


Cation PIXUS 50 i 



謂要 

電源コードを抜くときは 

プリンタの電源をオフにして、緑色のランプが消える 
のを確認してから、電源コードを抜いてください。 

これでプリンタの準備が完了しました。 

印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。 



きれいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整する 
必要があります。 


A 4 サイズの用紙を 
セツトする 



右にしてね 


用紙の端に 
合わせてね 


[ファイル]メニューから[用紙設定]を選ぶ 



[ユーテイ U テイ]をク 1 J ツクする 


Canon pixus 50 i 



□フチなし全面印刷 

はみ出し量：小 大 1 一一 用紙ら盯 … \ 

拡大/箱小： [ioo Q % 

關方向:圍 HI 



Canon PIXUS 501プリンタユー 


✓クリーニング n 


j ンク残量設定 

/ T \ j , 勒電源設定 

Cl 

ドリフレ 
ヘッドクリ 


Canon pixus 50 i プリンタユーティリティ 


〔テストプリント 令]一 


回 




チェックパターン印刷 

'ルチ I ツク用のバターンを印刷します 


ド位匿調整 

プリントへツドの取り付け位匿の誤差を補正します 


[ ^7 


A ヘッド位屋調整を行います。 

調整には印刷を伴いますので、 


プリンタの準備（ケ'•プルの接続、プリンタの電源をオン） 
一トフイ—ダに音通紙を1枚入れてください， 


調整用のバターンを印刷しますか？ 


[キ■ヤン t ル j 


をして 

I 


パターンが印刷されます。 

少し待って！ 



印刷が開始されるまでに約 60 秒 
かかります。 


4 ^をクリックして[テストプリント]を選び、®ア 
イコンをク U ツクする 


印刷された用紙を見て、 A 列のパターンの中か5最 
も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号を入 
力する 


へッド位罡調堅を行います。印刷されたバターンを参照して、むらなく 
均一なパターンの番号を、 A 〜 F 列それぞれの棚に入力してください。 


■ 



双方向調整 （-5 〜 +5) 
D 列： 


□S 

01 

01 


1キャンセル| | |§定 | 


縦すじの目立たないノ v ° ターンの例 


縦すじの目立つパターンの例+ 6 1111111111111 


正しく印刷されない場合は、[キャンセル]をクリックして手順4 
からやり直してください。 

B 列〜 F 列も同様に、縦すじの目立たないパターンを 
ひとつすつ選び、番号を入力する 


へッド位匿調整を行います。印刷されたパタ-ンを#照して、むらなく 
均一なパターンの番号を、 A 〜 F 列それぞれの棚に入力してください。 


桷方向の調堅 （-3 〜 +7) 
A 列： 


B 列： 

C 列： 

双方向調整 （-5 〜 +5) 
D 列： 〇1 
E 列： 

f 列 ： \sZS 


I キャンセル I [| 設定 □ |入力したら 


クリックしてね! 


i プリンタユ'•テイリテイ 


： C ルチ I ックパターン印刷 
ノズルチェック用のバターンを印刷しま T 


ンド位匿調整 

プリントへッドの取 y 付け位屋の誤差を補正しま t 


用紙サイズ： IA 4 
□フチなし全面印刷 
はみ出し量：小 


拡大/箱小：[100 ||$ I X 

印刷方向:圆| H 



大 r 廳附. 

[ュ~テイリテ. 



II 


1 



アプリケーションソフトをインス I -ールするには 

① 『プリンタソフトウェア CD-ROM』 を CD-ROM ドライブに入れる 

プログラムが自動的に起動します。 . 

起動しない場合はデスクトップ上にあるをダブルクリックします。 

② 開いた [CAN0N_BJ] フォルダの [Mac OS 8.6-9.X] をダブルクリックする 

③ [アプリケーション]をダブルクリックする 

④ インス!-ールするアプリケーションソフトのフォルダをダブルクリックし、 
開いたフォルダのインストーラをダブルクリックする 

以降は画面の指示にしたがってください。 


ImageBrowser 

デジタルカメラで撮った写真のインデックス印刷やフチなし全面印刷が簡単にで 
きます。 

PhotoStitch 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。 

3D-PhotoPrint 

写真などのデータを編集し、オプションの 3D フォトフレームに入れると立体写真 
ができます。 

Movie-PhotoPrint 

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動画を、45枚の連続写真にして印刷 
します。 


へツドを調整しよう 


mlm 


B 


8 






















































































































































































































































































































































































